Routeur téléphonique D.H.R. HERNING

Notice d’installation et d’utilisation
1. Installation :

- Tout d’abord préparer la carte SIM destinée au routeur D.H.R. avec votre portable GSM :

· Dévalider le code PIN

· Programmer les numéros sur lesquels vous voulez renvoyer vos communications dans l’agenda de la carte SIM, en commençant par la piste 1 (20 pistes max.)

· Vérifier la qualité du champ reçu du réseau GSM à l’endroit ou vous souhaitez installer l’antenne.

- Insérer la carte SIM dans le modem GSM (accès par la trappe sur la face avant) en prenant soin du sens.

- Installer l’antenne magnétique, de préférence sur un support métallique, près d’une fenêtre, l’antenne doit être verticale, ne pas coincer le câble ou le plier trop fortement, visser le connecteur FME-SMA de l’antenne à l’aide d’une clef de 8 mm.

- Raccorder le connecteur 25 points du routeur DHR (Connexion Radio), le connecteur 15 points sur le modem ainsi que son câble d’alimentation.

- Connecter le cordon 9 points sur le routeur DHR (RS 232.1).

- Brancher les cordons téléphoniques (RJ11 sur l’entrée ligne, RJ9 pour la sortie téléphone).

- Brancher le conjoncteur téléphonique sur le réseau PTT, le poste téléphonique sur la prise prolongateur femelle.

- Brancher l’alimentation 12V sur le secteur.

- À la première mise sous tension, la piste utilisée pour le renvoi téléphonique est la piste n° 1, vous pourrez en changer grâce à des commandes DTMF pendant une communication ou avec un Minitel raccordé sur la fiche DIN du routeur DHR (RS 232.2).

2 . Mode d’emploi :

A chaque appel entrant sur votre ligne, pendant le 1er train de sonnerie, le routeur DHR provoque la numérotation du modem GSM, la communication est établie au moment du décroché du correspondant appelant.

Si le correspondant est occupé, une tentative est renouvelée toutes les 3 sonneries, de même si le correspondant n’est pas joignable.

La communication est coupée dès le raccroché d’un des deux interlocuteurs.

Une temporisation de surveillance limite la communication à 16 minutes.

Il est possible d’appeler le modem GSM sur le numéro de sa carte SIM, le modem décroche et décroche également la ligne téléphonique sur laquelle est raccordée le routeur, vous pouvez surnuméroter en DTMF soit un numéro téléphonique, soit une commande de renvoi temporaire, soit une commande de paramétrage destinée au routeur.

Utilisation du routeur par des postes filaires internes :
Pour bénéficier du tarif de communication GSM vers GSM, il est possible de partager le routeur si celui ci est raccordé sur un PABX privé.

On bascule le routeur DHR sur la position « attente surnumérotation DTMF », à la fin de la première sonnerie, le routeur décroche et attend le numéro du poste à joindre, on valide avec #, le modem numérote et établi la communication dès le décroché du GSM distant.

Cette fonction nécessite la suppression fonction sonnerie de nuit sur la ligne sur laquelle est raccordé le routeur DHR, de manière à éviter une sonnerie à chaque appel extérieur entrant.

Commandes de paramétrage :

Pendant une communication téléphonique, vous avez la possibilité d’envoyer au routeur DHR des commandes en D.T.M.F. pour modifier le fonctionnement de celui-ci.

Ces commandes commencent par le caractère ( et se terminent par le caractère #.

Si l’interface a bien compris la commande, un bip long est généré, il est court si la commande est erronée.

Liste des commandes D.T.M.F. :

(1( [N° de la piste SIM utilisée pour le renvoi téléphonique] #
Choix du numéro utilisé pour le renvois :

C'est le numéro de la piste de la carte SIM, ce numéro doit être compris en 1 et 20.

(2( [Nombre de sonnerie pour déclencher le renvoi  automatique] #

L'interface compte le nombre de sonnerie avant  de renvoyer l'appel, ce qui permet d'intercepter celui-ci si une personne est présente au bureau.

(3( [1 pour mettre le routeur en service, 0 pour la mise hors service] #
Lorsque le routeur est hors service, il ne réagit plus aux appels entrants de la ligne téléphonique, par contre, le modem décrochera en cas d’appel sur son numéro (pour pouvoir mettre en service le renvoi).

En cas d’oubli, l’interface peut être mise en service automatiquement après détection de 14 sonneries.

(4( [Code d’activation du relais] #
Un contact sec repos - travail est disponible sur le connecteur 25 points du routeur DHR aux bornes 11 (commun), 10 (repos), 9 (travail).

Avec cette commande DTMF, ce contact peut être activé en cours de communication, il revient en position repos au bout de 3 secondes.

Le code d’activation est un nombre compris entre 0 et 255.

Si le code d’activation est 0, la commande (4# suffit.

(5( [Code d’activation du relais] #
Modification du code d’activation du relais :

Le code d’activation est un nombre compris entre 0 et 255.

Si le code est hors limite, un bip court est généré.

Si le code d’activation est 0, la commande (4# suffit.

(6( [N° de l'emplacement sur la carte SIM du modem] ([N° de téléphone] #
Enregistrement d'un numéro de téléphone dans la carte SIM :

Consulter les emplacements disponibles dans la carte SIM (avec la commande NUMSIM + <RC> si vous disposez d'un minitel ou d'un PC), puis entrez la commande. Si le numéro ne commence pas par un 0, le signe + est automatiquement généré, le numéro sera au format international (ex: (6(2(33388365702# pour enregistrer le +33 3 88 36 52 07 sur la piste 2 de la carte SIM).

Utilisation du port RS232 2

Le routeur D.H.R. possède une sortie RS 232 au format TTL sur une fiche DIN compatible avec un Minitel (1200 bds, parité paire, 7 bits, 1bit stop).

Sur cette sortie est disponible un suivi de communication avec la date et l’heure.

Vous pouvez également saisir les commandes décrites plus haut, après le caractère # un retour chariot est attendu (caractère ASCII 13).

D’autres commandes sont disponibles pour la mise au point du routeur (pilotage des relais, modification des aiguillages B.F., mise à l’heure), voir en annexe.

Utilisation de l’entrée Micro HP

Le routeur D.H.R. possède une entrée Micro HP sur laquelle on peut raccorder un interphone.

Un appui sur le bouton extérieur provoque la numérotation du modem, le haut parleur diffuse des trains de sonneries pour signaler que le correspondant est averti, au décroché de celui-ci, la communication est établie, vous pouvez éventuellement utiliser la commande DTMF (4( [Code d’activation du relais] # pour commander un relais d’ouverture de porte, par exemple.

Mots de commande pouvant être adressés à l'interface sur le port RS 232.2

Destiné aux techniciens du service après vente.
Ces commande doivent être suivies d’un retour chariot (ASCII 13)

Validation du mode de maintenance

F10000 :
L’état du séquenceur et des entrées sont visualisés sur le port RS 232.2.


NOTONE :
Le mode de maintenance est dévalidé.

Mise en œuvre du codeur - décodeur DTMF (SSI 75T 2090)

DTMFTONE[note DTMF] :
Émission continue d'une note DTMF.


EMDTMF [notes DTMF] :
Émission d’un train de notes, ou, si pas de note saisie 0123456789ABCD#.


STOPDTMF :
Remise à zéro du générateur DTMF.


SELDTMFRX [N source] :
Sélection de la source connectée au VOX et décodeur.



Source = 0

B.F. LIGNE PABX




Source = 1

B.F. RX

Chemin B.F. sortie B.F. TX

SELBFTX [N source] :
Sélectionne la source BF à l'émission



Source = 0

B.F. RX



Source = 1

Générateur DTMF



Source = 2

B.F. ligne PABX



Source = 3

Générateurs BF du FX003

Commandes du relais pour passage en émission

ALTON :

Active le relais.


ALTOFF :

Met le relais au repos

Commande relais prise de ligne

PRISELIGNE :
Connecte la ligne téléphonique.


COUPELIGNE :
Met la ligne au repos.

Commande relais de numérotation

RELNUMON :

Active le relais de numérotation décimale.


RELNUMOFF :
Met le relais au repos.

Commande de la sortie optionnelle


OPTIONON :

Active la sortie optionnelle.


OPTIONOFF :

Met la sortie au repos.

Commande du circuit de commutation du haut-parleur


NHP 0 à 8 :

NHP 0 coupe le haut-parleur, les autres valeurs commutent le circuit U16 sur d’autres entrées.

Divers

QUI? :
Affiche le numéro de version de configuration et le numéro de série.


SECONDE
Commandes suivie de la valeur pour mettre à jour l’horloge 


MINUTE

du routeur


MHEURE


MOIS


ANNEE


JSEMAINE

Si la commande a été comprise, l'interface répond OK sinon KO. En cas de faute de frappe, il n'est pas possible de corriger. Valider la commande par la touche "Entrée" puis recommencer.
